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ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ 
APARATURY POMIAROWEJ

02-325 Warszawa, ul. Bialobrzeska 53 
Telefon 22-46-61, Telex 813286 MERAT PL

GENERATOR 
FUNKCJI

G-432

ZASTOSOWANIE

Generator funkc j i  typ G -4 3 2  je s t  precyzyjnym źródłem 
napiąć: fa l i  prostokątnej, fa l i  tró jkątne j i fa l i  s inuso­
ida lne j,  przestrajanym w szerokim zakresie  c z ę s to t l i ­
w ośc i.

Przyrząd przeznaczony je s t  dla szerokiego kręgu u ży ­
tkowników, od pracowni naukowych i konstrukcyjnych 
począwszy, a na laboratoriach szkolnych skończywszy, 
jako  un iwersa lne  źródło sygnałów.

ZASADA DZIAŁANIA

Część generacyjna przyrządu zbudowana je s t  w opar­
ciu o przerzutn ik Schmltta i integrator. Fa la  prostoką­
tna z w y jśc ia  przerzutn ika ca łkowana je s t  przez in te ­
grator, dając fa lę  tró jkątną.

Regulacja częs to t l iw ośc i  odbywa s ię  skokowo, p rze łą­
cznik iem — przez zmianę stałej czasu ca łkowania oraz 
w sposób c ią g ły ,  potencjometrem -  przez podz ia ł  na­
p ięc ia  fa l i  prostokątnej doprowadzonej do in tegratora.

N ap ięc ie  s inuso ida lne  otrzymane je s t  na drodze n ie l i ­
niowego odksz ta łcen ia  napięc ia  tró jkątnego.

Każde z trzech generowanych napięć doprowadzone 
je s t  do oddzielnego w y jśc ia  600 f i  oraz do prze łączn i­
ka wyboru funkc j i  na w y jśc iu  5 0 f i .D o  składowej zmien­
nej nap ięc ia  na tym w y jśc iu  może być dodawana sk ła ­
dowa s ta ła  o po laryzac ji  dodatniej lub ujemnej i war­
tośc i regulowanej p łynn ie  aż do wartości równej am­
p l i tu d z ie  składowej zmiennej. Poziom nap ięc ia  na 
w y jśc iu  50 f i  może być regulowany skokowo i p łynn ie .

DANE TECHNICZNE

Generowane przebiegi

Zakres częs to t l iw ośc i

fa le :  p ros toką tna , tró j­
kątna, s inuso ida lna

I Hz ... I ,l MHz

Podzakresy

x I Hz 
x I0 Hz 
x I 00 Hz 

x I kHz 
x 10 kHz 
x lOO kHz

Wyjścia sygnałów

F a le :  prostokątna, tró jkątna 
i s inuso ida lna  przełączane

rezystanc ja  w y jśc iow a  
regulacja nap ięc ia  w y j ­
ściowego

składowa s ta ła  napię­
c ia  w y jśc iowego

maksymalna wartość 
składowej zmiennej 
nap ięc ia  w y jśc iowego 
przy otwartym w y jśc iu  
na obciążeniu 50 f i

F a la  prostokątna

rezystanc ja  w y jśc iow a  
nap ięc ie  w y jśc iow e  przy 
otwartym w y jśc iu  
nap ięc ie  w y jśc iow e  przy 
obciążeniu 600 f i

I . . . I I Hz 
I0  ... I I0  Hz 
I00  Hz ... I ,l kHz 
I ... I I kHz 
IO ... I IO kHz 
lOO kHz ... I ,l MHz

50 f i
skokowo x I ; x0,1 : 
x 0 ,0 l  oraz p łynnie 
26 dB

regulowana w zakre­
s ie  od " +" do '  
połowy wartości 
m iędzyszczytowej 
składowej zmiennej 
napięcia w y jśc io w e ­
go

5 V
PP

2,5 VPP

600 f i
IOVrpp

5 V bez składo- 
wejP£ W e j



Fa la  tró jkątna

rezystancja  w y jśc iow a  
napięc ie  w y jśc io w e  przy 
otwartym w y jśc iu

600 f i
10 V PP

napięcie  w y jśc iow e  
przy obciążeniu
600 f i

Fa la  s inuso ida lna

rezystanc ja  w y jś c io ­
wa
napięc ie  w y jśc iow e  
przy otwartym w y j ­
ściu
nap ięc ie  w y jśc iow e 
przy obciążeniu
600 f i

Dokładność c z ę s to t l i ­
wości

S tałość napięc ia  w y j ­
ściowego w funkc j i  
częs to t l iw ośc i

5 V bez sk ładowej s ta łe j
PP

600 f i  

10 V PP

5 V pp bez sk ładowej s ta łe j

13% maksymalnej c z ę s to t l iw o ­
ści podzakresu

fa la  prostokątna 
fa la  tró jkątna i s i ­
nusoidalna 

N iesym etr ia  półokresów

Zawartość harmonicz­
nych w fa l i  s inuso­
ida lne j

na częs to t l iw ośc i  
20 Hz ... 20 kHz

na częs to t l iw ośc i  
I MHz

Czas narastania i opa­
dania fa l i  prostokątnej

Napięc ie  zas i lan ia

Maksymalny pobór 
mocy

Wymiary zewnętrzne 

Masa

< 3%
< 5%

< 2%

ś  I % Przy t amb 
¿2% przy t  
ś  5% przy t  m b

< 10% przy t  amb : 

ś  50 ns

115 V ± l 5%, 48 ... 
230 V ± l 5%, 48 ...

15 V • A

2 0 2 x 8 8 x 2 3 7  mm 

ok; 2 kg

2 3 °C ± 2 °C  
5 ... 4 0 °C  
2 3 ° C + 2 ° C

5-. . .  4 0 °C

440 Hz 
440 Hz

Druk: **Unizet” , zam. 185182 — n. 350


