
UNIWERSALNY MOSTEK RLC

YHHBEPCA/lbHbIM MOCTHK RLC

E-316
PRZEZNACZĘNIE
Uniwersalny mostek RLC typu E-316 przeznaczony do pomiarów 
rezystancji, indukcyjności, pojemności, tolerancji elementów, impe- 
dancji cewek, pomiaru rezystancji izolacji.
Pomiary wykonywane są napięciem stałym lub przemiennym 50 Hz 
i 1000 Hz. Przyrząd może być zasilany z wewnętrznej baterii 9 V lub 
napięciem z sieci 220 V.
Przyrząd ma zastosowanie zarówno w  laboratoriach, biurach kon
strukcyjnych jak i warsztatach serwisowych, na stanowiskach kon
trolnych i taśmach produkcyjnych.
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OPłS T E C H N IC Z N Y

Pomiary rezystancji, indukcyjności i pojemności wykonywane są 
w  układzie mostkowym. Układ mostkowy jest przełączany i zmienia 
się w  zależności od rodzaju pomiarów.
Przy pomiarze rezystancji układ pracuje jako mostek Wheatstone'a 
dla pojemności jako mostek De'Sauty, dla indukcyjności jako mostek 
Maxwell'a. Rezystancja izolacji mierzona jest metodą kompensa
cyjną przy napięciu stałym 200 V.
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DANE TECHNICZNE O C H O B l lb lE  A A H H b lE

Pomiar rezystancji w 8 podzakresach od 0,1 f i  do 10 MCł
z niedokładnością ± 3 %
Pcmiar indukcyjności w  8 podzakre
sach od 100 pH do 10 kH
z niedokładnością pomiaiu ± 3 %
Pomiar pojemności w  8 podzakresach od 1 pF do 1 mF
z niedokładnością pomiaru 
Pomiar Z. impedancji cewek 
Korekcja fazowa 
Pomiar tolerancji
Pomiar stosunku wartości dwóch 
elementów
Pomiar rezystancji izolacji 
w  3 podzakresach 
Częstotliwość napięcia pomiarowego 
dla R i tolerancji stosunku X

N
dla L i C -  50 Hz i 1 kHz 
dla Z -  1 kHz 
Napięcie zasilania

Wymiary
Masa

± 3 i
od 0.1 a  do 10 M n  
0^-45“ dla f = 1 kHz 
X = N ±  20 %

X = 0,1 + 1 N

od 10 MO do 100 G n

napięcie stałe, 50 Hz i 1 kHz

220 V, 50 Hz -i- 80 Hz lub 
bateria 9 V 
291 =<172x210 mm
4,5 kg
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UNIVERSAL RLC BRIDGE 

UNI VERSAL-MESSBRÜCKE RLC

APPLICATION

The universal RLC bridge type E-316 is designed for measurements 
of resistance, inductance, capacitance, tolerance of elements, impe
dance of coils and insulation resistance.
The measurements are performed w ith  D.C. or A.C. voltage at 50 Hz 
or 1000 Hz. The instrument can be supplied from 9 V internal battery 
or from 220 V mains. It can be used in laboratories, design offices, 
service shops, control stands and production lines.

TE C H NICA L DESCRIPTION

The RLC measurements are carried out in a bridge circuit. The bridge 
circu it is switchable and it changes depending on the type of measu
rements.
When measuring resistance the instrument operates as a Wheatstone 
bridge, for capacitance measurement
-  as de Sauty's bridge and for inductance measurement
-  as Maxwell's one.
Insulation resistance is measured w ith  the use of compensation 
method at D.C. voltage of 200 V.

E-386
B E S T IM M U N G

Die Universalmessbrücke RLC Typ E-31 6 ist für Messung der Induk
tivität, Kapazität, Resistanz, Toleranz der Elemente, Impedanz und 
Isolationsresistanz bestimmt.
Alle Messungen werden mit Hilfe einer Gleichspannung oder W ech
selspannung von 50 Hz und 1000 Hz durchgeführt. Das Gerät kann 
auch mit einer internen Batterie 9 V oder Netzspannung 220 V ge
speist werden. Es kann in Labors, Konstruktionsbüros, Service-Werk- 
stätten, Kontrollplätzen und auf Fertigungsbändern eingesetzt wer
den.

TECHNISCHE BESCHREIBUNG
Resistanz, Induktivität und Kapazität werden in einer Brückenschal
tung gemessen. Die Messbrücke ist umschaltbar und ändert sich in 
Abhängigkeit von der Art der Messung. Bei der Messung der Re
sistanz arbeitet die Schaltung als Wheatstone-Brücke, bei der Mes
sung der Kapazität als D e 'S a u ty - Brücke und bei der Messung der 
Induktivität als Maxwell-Brücke. Die Isolationsresistanz wird nach 
der Kompensationsmethode bei einer Gleichspannung von 200 V 
gemessen.

TE C H NICA L DATA TECHNISCHE DATEN

Range of R measurement devided 
in 8 subranges 
Accuracy of measurement 
Range of L measurement devided 
into 8 subranges 
Accuracy of measurement 
Range of C measurement devided 
into 8 subranges 
Accuracy of measurement 
Range of Z (impedance) measure
ment
Phase correction
Range of tolerance measurement 
Range of X/N  ratio measurement 
Range of insulation resistance measu
rement devided into 3 subranges 
Frequency of measuring voltage 

X
for R, tolerance and—ratio 

N
for L and C 
for Z
Power supply

Dimensions
Weight

from 0.1 n  to 10 M f i
± 3 %

from 100 nH to 10 kH
± 3 %

from 1 pF to 1 mF
± 3 %

from 0.1 n  to 10 M f i  
0 ” to 4 5 “ at f = 1 kHz 
X = N ±  20 %
X = 0.1 to 1 N

10 M f l  to 10 GS)

D.C.- voltage,- 50 Hz or 
1 kHz
50 Hz and 1 kHz 
1 kHz
220 V, 50 Hz to 80 Hz 
or 9 V battery 
291 x 172x210 mm
4.5 kg

Resistanzmessung in 8 Unterberei
chen
Messgensuigkeit
Induktivitätrmessung in 8 Unterbe
reichen
Messgenauigkeit 
Kapazitätsmessung in 8 Unter
bereichen 
Messgenauigkeit 
Messung der Spulenimpedanz 
Phasenkorrektur 
Toleranzmessung 
Messung des Verhältniswertes 
von zwei Elementen 
Messung von Isolationsresistanz in 
drei Unterbereichen 
Frequenz der Messspannung für:

X
R und Toleranz —

N

L und C

Speisespannung

Abmessungen
Gewicht

0,1 O bis 10 MO
± 3 %

100 uH bis 10 kH
± 3 %

1 pF bis 1 mF 
± 3 %
0,1 n  bis 10 M n  
0 - 4 5 “ bei f = 1 kHz 
X = N ±  20 %

X = 0,1 + 1 N

10 M n  bis 100 G n

Gleichspannung, oder 
Wechselspannung 50 Hz, 
1 kHz
Wechselspannung 50 Hz, 
1 kHz
Wechselspannung 1 kHz 
220 V, 50 -8 0  Hz oder 
Batterie 9 V 
291 x l 7 2 x210 mm
4,5 kg
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