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E325 jest laboratoryjnym, cyfrowym miernikiem przeznaczonym do automatycznych pomiarów po
jemności, przewodności oraz współczynnika strat przy częstotliwości 1 kHz.

Zastosowanie: w laboratoriach badawczych, biurach konstrukcyjnych, na liniach produkcyjnych itd.

Podstawowa niedokładność pomiaru 0,1%
Automatyczny lub ręczny wybór zakresu 
Płytka interfejsu równoległego (opcja)
Przystosowanie do współpracy w systemie IEC-625 (wraz z opcjonalnymi dwoma płytkami interfejso
wymi).

Zakres pomiaru C

Podstawowa niedokładność 
pomiaru C

Zakres pomiaru G

Zakres pomiaru D 

Częstotliwość pomiarowa 

Napięcie pomiarowe

Czas pomiaru C

Wyzwalanie pomiaru

Zasilanie

Wymiary

Ciężar

DANE TECHNICZNE

0,001 pF . . . 12 uF w podzakresach:
0,001 pF . . .  12 pF . . . 120 pF . .  . 1,2 nF . . .  12 nF . . .  120 nF . . . 
1,2 i-«-F . . .  12 uF.

0.1%
0,01 nS . . . 120 mS przy podstawowej niedokładności 0,1%  ± 1 
cyfra

0,0001 . . . 1,1999 przy podstawowej niedokładności 2 %

1 kHz ± 1% , h <  0,1%

<  0,35 V (do zakresu 1,2 nF)
3.5 V na zakresie 120 pF
0,35 V na zakresie 120 pF (przy dokładności pomiaru C  0,1%  ± 2 
cyfry)
3.5 V na zakresie 12 pF (przy dokładności pomiaru C  0,1%  ± 2 
cyfry)
35 V na zakresie 12 pF (przy dokładności pomiaru C  0,1%  -  1 cy
fra)

ok. 3 pomiary/sek

ręczne, automatyczne zdalne lub lokalne 

220 V/50/60 Hz, 40 VA 

12 8X 29 2X 35 0  mm 

ca 8 kg
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