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CZĘSTOŚCIOM IERZ -  CZASO M IERZ  CYFROW Y  

KZ 2025A, KZ 2025B, KZ 2025C,
KZ 2026A, KZ 2026B, KZ 2026C.

— zakres częstotliwości 0 - 8 0  MHz
— rozdzielczość czasowa 100 ns
— rozdzielczość odczytu  pom iaru średniego okresu 1 ps
— częstotliwości wzorcowe: 1 Hz, 10 H z ................10 MHz
— wyjście BCD /opcja/

Częstościom ierz -  czasomierz cyfrowy typ KZ 2025A, KZ 2025B, KZ 2025C, KZ 2026A , KZ 2026B, KZ 2026C jesl 
przyrządem  spełniającym  liczne funkcje pom iarowe w szerokim zakresie częstotliwości i czasu.

FUNKCJE POMIAROWE
W ielofunkcyjny częstościom ierz -  czasomierz mierzy: częstotliw ość, okres, średni okres, przedział czasu i czas trwania 
impulsu, stosunek częstotliwości,
może także służyć  jako: licznik impulsów, ź ró d ło  częstotliwości wzorcowych.
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DANE TECHNICZNE
Częstotliw ość - wejście A
Zakres
Czas bramki
Uchyb

C zęstotliw ość - wejście B
Zakres
Czas bramki
Uchyb

Okres - wejście C 
Zakres
Jednostka zliczana 
Uchyb*

Średni okres - wejście C 
Zakres
Jednostka zliczana 
Rozdzielczość odczytu 
Liczba uśredniania okresów n 
Uchyb *

Jednostka odczytu
Przedział czasu i czas trwania impulsu - wejście B i C 
Zakres
Jednostka zliczana 
Uchyb *

Przy pom iarze czasu z jednego ź ró d ła  wejścia BiC są 
łączone przełącznikiem .
*U chyb wyzwalania:
dla przebiegu sinusoidalnego

dla przebiegu impulsowego

Stosunek częstotliwości

nIW F C lut> nfW FC 
Zakres
wejście A /często tliw ość wyższa/ 
wejście B /często tliw ość wyższa/ 
wejście C /często tliw ość niższa/
Mnożnik n /podzia ł częstotliwości niższej/

Uchyb

C harakterystyka wejść 
Wejście A
Zakres częstotliwości 
Napięcie wejściowe sinusoidalne 
Im pedancja wejściowa 

dla podzakresu 1 V 
dla podzakresu 10 V 

Rodzaj wejścia 
Wejścia B i C 
Zakres częstotliwości 
Napięcie wejściowe 

sinusoidalne 
impulsowe 

Rozdzielczość impulsowa 
Im pedancja wejściowa 

dla podzakresu 10 V 
dla podzakresu 100 V

1 -  80 MHz
l f i s ,  10 M s ................... 10 s
±  uchyb podstaw y czasu 
- 2': 10"8 /  czas bramki 
±  1 jednostka zliczana

1 Hz -  10 MHz
1 f i s ,  10  f i s .....................10 s
uchyb podstawy czasu 
± 1 jednostka zliczana

0 - 1 0  MHz
0,1 f i s ,  l  f i s ...................  1 s
± uchyb podstawy czasu 
± uchyb wyzwalania 
± 1 jednostka  zliczana

1 Hz -  10 MHz 
100 ns
1 ps, 10 p s ...................... 1 s
1, 1 0  105
± uchyb podstawy czasu 
± uchyb wyzwalania/n 
± 1 na ostatnim  miejscu 
ns, fl  s, ms, s

0,1 / i s J O 8 s
100 ns, 1 f i s  ................  1 s
± uchyb podstawy czasu 
± uchyb wyzwalania 
±  1 jednostka zliczana

±0,3%  przy odstępie sygnału od szumów > 4 0  dB

± _______2,5 • 10 ~3________________________
nachylenie zbocza [ \ / f i  s] ^  !

wejścia A i C lub B i C,

1 MHz -  80 MHz 
1 Hz -  10 MHz 
1 Hz -  10 MHz 
1, 10  108

^  uchyb wyzwalania C ±  2* 10 ~8 F ę  

n
± 1 na ostatnim  miejscu

1 MHz -  80 MHz 
50 mV -  10 V

100 k i 2 / /  25 pF 
1 M S2//  15 pF 
~  /AC/

0 - 1 0  MHz

50 mV -  100 V 
0,25 V -  100 V 
50 ns

100 k f 2 / /  40  pF 
IM  n / l  20 pF



Poziom wyzwalania 
dla podzakresu 10 V 
dla podzakiesu 100 V 

Ustalanie poziom u wyzwalania

Zbocze wyzwalania 
Rodzaj wejścia
Wejście wzorca zewnętrznego
Częstotliw ość
Napięcie
Im pedancja
Charakterystyka wyjść
Wyjście częstotliwości wzorcowych
Częstotliw ość
Napięcie
Obciążalność Nout
Wyjście częstotliwości wzorcowej 10 MHz 
Napięcie
Obciążalność Nout 
Dane ogólne 
Wskaźnik cyfrowy

Czas odczytu 
Pam ięć
Kasowanie i wyzwalanie zew nętrzne 
Wskaźnik bramki 
Wskaźnik poza zakresem PZ 
W ewnętrzny generator kwarcowy 

dla KZ 2025A i KZ 2026A 
dla KZ 2025B i KZ 2026B 
dla KZ 2025C i KZ 2026C 

Zakres tem peratury pracy 
Zasilanie 

Napięcie 
Pobór mocy

T yp obudowy
Wymiary (wraz z elem entam i wystającymi poza obudow ę)

Masa
Wyposażenie 

Wyposażenie dodatkow e

- 5 V -  0 -  +5 V
- 50 V — 0 -  + 50  V
autom atyczne dla częstotliwości >  10 Hz i w ypełnienie 
0,3 -  0,7 lub ręcznie p o k rę tłem  POZIOM 
+ lub - wybierane przełącznikiem  
=  /DC/

5 MHz lub 10 MHz 
0,5 -  2,5 V 
100 k i i / /  40 pF

1 Hz, 10 H z .................................10 MHz
poziom TTL standard 
10

TTL standard 
10

8 cyfrowy wskaźnik Nixie /K Z 2025A , KZ 2025B, i KZ 2025 C / 
7 segmentowy LED /K Z 2026A, KZ 2026B, i KZ 2026C/
0,2 -  5 s regulowany p łynnie  
w łączona przełącznikiem  
ręczne i sygnałem  TTL 
dioda LED 
dioda LED

5- 10"9/24  h lub 2- 10 ~8/mies.
5- 10 ~7 
2 - 10 ' 6

+5 +20 +40° C

220 V, 110 V + 10%; 50 -  60 Hz
ok. 40 VA /KZ 2025B, KZ 2025C, KZ 2026B, KZ 2026C l

+ 12 VA term ostat /K Z  2025A , KZ 2026A /
KZ 4301 -0 1 0 8  
wysokość 96 mm 
szerokość 444 mm 

g łęb o k o ść  340 mm 
5,5 kg
kabel koncentryczny 2 x BNC -  2
bezpieczniki topikow e -  3
wyjście BCD, równolegle 8 cyfr kod 8 - 4 - 2 - 1 ,
TTL standard z wtykiem  złącza

Z akład  zastrzega sobie m ożliwość wprowadzenia zmian konstrukcyjnych przyrządu bez pogorszenia podstawowych 
param etrów.



Tabela 1. Zasadnicze różnice m iędzy częstościomierzami-czasomierzami KZ 2025A,B,C i KZ 2026A,B,C.

Typ W skaźnik cyfrowy G enerator kwarcowy 
typ

KZ 2025A NIX1E 15 mm G W M -5 -1  lub OCX 05
KZ 2025B NIXIE 15 mm TCX 05
KZ 2025C NIXIE 15 mm TCX 03
KZ 2026A 7-segment. LED 15 mm G W M -5 -1  lub OCX 05
KZ 2026B 7-segment. LED 15 mm TCX 05
KZ 2026C 7-segment. LED 15 mm TCX 03

Tabela 2. Param etry generatorów  kwarcowych.

Parametr
Typ G W M -5 -1 OCX 05 TCX 05 TCX 03

generatora

Stabilność
częstotliwości

± 5 - 1 0 -9 /2 4 h  
po 24 godz.

± l , 5 - 1 0 " 8/2 4 h  
± 2 - 10 -8 /mics.

D okładność 
częstotliwości 
w zakresie tem peratur

± 5 - 10 " 7 
0°C -  55 °C

± 2 - 10 " 6 
- 20 -  +70°C

Tem peraturow y w spół
czynnik częstotliwości ± 2 - 1 0 ^ /1  °C ± 5 - 1 0  " 10/1 °C

Napięciowy w spół
czynnik częstotliwości ± 2 ‘ 10 " ,0 / l  °C

Czas
stabilizacji

po 20 min. 
± 5 - 1 0 '7/ 2 h

po 15 min. 
1 -1 0  " 7

Stabilizacja od 
tem peratury term ostat term ostat kompensacja kom pensacja
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