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Generator typ PO-23

—  itłkrei częstotliwości 20 H i —’ 200 9rHł
—  ncplącie w yjidow * sinusoidalna, prostokątne I trójkqtne, d u la  

stabilnoi¿ nap ięcia  wyjściowego
—  napięcie sinusoidalna (Usk) maks. 10 V
—  nap¡<¡cle prostokqtne i Irójkqtno JUpp) makt. 10 V
—  mala in leksita lcen ia  nieliniowa dio nap ięcia  sinusoidalnego

—  synchrcnhacja  zewnętrzna
—  rezystancja i r id ia  400 1)

ZASTOSOW AN IE

Gencrotor RC typ PO-23 »tonowi śiódlo nap ięcia  ilnu ioidalnego  
prostokątnego 1 trójkątnego o regulowanej am plitudzie i ssęsto- 
lllw oici. P u yu qd  jest przeinaczony da b adan ia uktadów eUkt/o- 
niemych w zakreiio częstotliwości 20 M* —  200 kHx.

K A B i D E Z ”

DANE TECHNICZNE

Zokres częstotliwości 
podzokros X  1 
podzakres X  10 
podzakre* X  100 
podzakres X  1000

20 H i —  200 k H i 
20 Hx —  200 Hx 

200 Hx —  2 kHx 
2 kHx —  20 kHx 

20 kHx —  200 kHx 
± 2 ®/o ± 1 HxUchyb skalowania częstotliwości

Niestabilność częstotliwości
(po2 godz. od momentu w łączania) 

krótkookresowo 
długookresowa

± 0,02 #/«/19 min. 
± 0.1 °/o/7 god i.

Współczynnik temperaturowy częstotliwości 
podiakres X 1
podzokresy X  10 X 100 X  1000

± 0.1  «/g/l ° C  
± 0,03 %/1 ° C

Napięcie sinusoidalne (Usk) 
Zakres 
Podzakroiy

0 — 10 V  (box o b clą ien la ) 
10¡ 3¡ 1 | 0.3 V  k 
100; 30; 10; mV 
± 3 %  0,03 mV 
± 0.1 °/e/°C

Uchyb skołowania 
Współczynnik temperaturowy 
Zmiano napięcia prxy przestrajanlu 
(w stosunku do napięcia prxy f •» 1 kHx) < 0 ,2  dB

Z  o p fw Sprzedaż prowadzi:

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe
"K A U ID EZ"
ul. Stalingradzka 29/31
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D ział Sprzedaży Krajowej tel. 11-08-48  
Telex: 813985



Całkowity wipdJczyninlk mlakutokoA  
300 H* —  100 kHi 
30 Hk —  300 H i 

100 kHi —  200 kHx 
Naplecie prostokątna (V*pp) 
Zakres 
Cios naroitanlo 
Wypołnlenla
Znlotnztalcenlo wlorichotfeo, Impulsu {sumo p/toriulu 
wlaracholkowogo i zwisu) o ra i przerzut priadlmpul- 
iowy I polmpuliowy 
Noplędo tr4]kqtne (Upp)
Zakroi
Aiymotrlo
Nlallnlowoić

120 H i —  200 kHx 
20 H* —  120 Hx 

Rezystancja iródla 
Synchronizacjo
Zakroi wclqgonlo i trzymania 
Noplęclo wojłclowo 
Rezystancja wejiclowo 
Zakroi tomperatury cloczorilo 
Za illan lo
N apięcie v
Pobór mocy 
Typ obudowy
Wymiary (w ro i X elemontoml wystajqcyml poza
obudowę)

M aia
W ypoiałenlo

<  0,15*/» 
< 0.4«/*  
< 0,23«/.

0  —  10 V  (b«s obeięiM ta#
< 0 .2  i«
4 7 ,5 % - 3 2 .5 %

< 10%

0 — 10 V (b«x obclą lon io )
< 5 %

< 3 %
< 3 %
6O 0O  ± 2  «/o

: i  % / i v
<  3 V
: 2 0  k ft
+ 5  —  + 20  —  + 4 0 °C

110 V. 220 V ±10% . 30 H« 
ok. 40 V .A  
KZ-4301 — 0207

wysokołć 142 mm 
srerokoić 300 mm 
g lębokoić 340 mm 
6.4 kg
iznur polączoń. 2 X  BN C C-4578 033-1 —
wkładko topikowa oparatowa WTAT 315 mA — 
wkładko topikowa aparatowa WTAT 630 mA —

ł  u t
2 ESt.
1 s i t

Zakłod zastrzega sobie m oillw o ić wprowadzania zmian konstruk
cyjnych przyrzqdu bez pogorszenlo podstawowych paromttlrów.


