
P rzedsięb iorstw o Techniczno-Handlouje
K A B i D E Z ”

p" a u W

k ą h ld BZ S ta l in g ra d z k a  2 9 /3 1 ,  0 3 - 3 0 1  W a rs z a w a

• •  •  •  •  •  A V A V . , V , ł , > t >, , !* >, / 1 » « « * * » > > * * > - i  > * > t  > •  * *  * *  A
~ Ł j

,m.. a A.*..* m..
• • • • • • • • • • • • i- w  •  • • • • • • • • • • <

•  • • • • • • • • • • • •
•  • • • • • • • • • • ■ •

• • « • • •  .•  •  • • • • • • • • • • • *
•  •  •  • • • • • • • • • • •
•  o •  • • • • • • • • • • •

®  o  O B  S  B  B  0 f l

i8>WfMiwwp»7 ^sssasassBsisis^

AUTOMATIC FREO UENCY COUMTER

"S I' !£!; ? !“ * ""* o c«c.’* »« «»» *UtO O w iw

l l

•  • -------------------------------------------------------------------------- -— -— ■— =— s — * ■■ '»-r . "» — »— t t — *— i —
• • • • • « • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • •  • ' s

3T03CI0KISRZ AUTOMATYCZNY TYP K Z -2133

— zakres częstotliwości 10 Hz — 80  M H z
— autom atyczna regulacja wzm ocnienia.
— napięcie wejściowe 20  m V  — 50  V
— czas otw arcia bram ki 1 ms, 10 ms, ..100  s
— pojem ność licznika 5 cyfr
— wyjście BCD /op c ja /

Częstościom ierz A u to m atyczn y  ty p  K Z  2 1 3 3  s łu ży  do pom iaru często t
liwości e lektrycznych  przebiegów sinusoidalnych.
A u to m a ty czn y  w ybó r czasów otwarcia bram ki w  zakresie 1 ms — 10 s 
um ożliw ia szybki pom iar częstotliwości zapewniając dobór w łaściwego za
kresu pom iarowego.
R ęczny  w ybó r czasów otw arcia bram ki w  zakresie 1 ms — 100  s rozsze
rza m ożliwości pom iarow e przyrządu a także  um ożliw ia k o n tro ię  jego 
dzia łan ia  na wszystkich podzakresach.
A u tom atyczna regulacja w zm ocnienia zastosowana w  to rze  wzmacniacze  
sygnału m ierzonego zmniejsza w p ły w  zakłóceń  na dokładność pom iaru  
zwłaszcza przy pom iarze częstotliwości F <  100 kH z .



D A N E  T E C H N IC Z N E

P O M I A R  C Z Ę S T O T L I W O Ś C I  

Zakres
Czas otw arcia bram ki w yb ierany dekadowo  

autom atyczn ie  
ręcznie

Uchyb

C H A R  A K U R  YST Y K A W EJ S C  IA 

Napięcie
10 Hz -  30 M H z  .
30  M H z  -  50  M H z  
50 M H z  -  30  M H z  

Impedancja
dla napięcia Uw ej < 1  V  
dla napięcia U w e j >  1 V  

Rodzaj wejścia

W E W N Ę T R Z N Y  G E N E R A T O R  PO D S T \ V V Y  
C Z A S U

Generator kw arcow y

W Y J Ś C I E  C Z Ę S T O T L I W O Ś C I  W Z O R C O W E J
Częstotliw ość
Napięcie
Obciążalność T T L  — N out

ODCZYT

W skaźnik cy frow y (7 segm entowy e lektro 
lum inescencyjny)

W skaźnik jednostek kH z  i Hz  
W skaźnik otw arcia bram ki 
W skaźnik przepełnienia  
Czas odczytu

W Y J Ś C I E  I N F O R M A C Y J N E  — wyposażenie  
dodatkow e dołączane na zam ów ienie  
użytkow n ika
Równolegle 5 cyfr w  kodzie  B C D , zakres; 
p oziom y T T L

/ A K R E S  T E M P E R A T U R Y  O T O C Z E N I A

/.AS'II. \N IE

Napięcie  
Pobór mocy

TYP O B U D O W Y
W ym iary  {wraz z elem entam i w ystającym i 

poza obudow ę)

MASA

W Y P O S A Ż E N I E

Kabel koncentryczny B N C —B N C —2 
W kfad k i bezpiecznikow e W T A T  
W yposażenie dodatkow e (w  przypadku w y 
posażenia w  wyjście inform acyjne)

10 Hz -  80  M H z

1 ms — 10 s 
1 ms — 100 s
uchyb podstawy czasu ±  1 na 
ostatnim  miejscu

20  m V  -  50  V  
40  m V  -  10 V  
50  m V  -  5 V

1 M f i  II 20  pF 
100 k i2  II 20  pF  
^  /A C /

5 M H z; ±  5 - 1 0 ~ 7 

10 M H z
poziom y T T L  standard 
10

\

5 cyfr
2 d io dy  LE D  
1 dioda LE D  
1 dioda LED
0 ,5  s +  czas trw ania następnego pom iaru  
lub oo przy w yzw alan iu  zew n ętrzn ym

+ 5 ° C  + 2 0 °C  + 4 0 ° C

110 V , 220  V  ± 10%  
ok. 40  V '  A

KZ  4 3 0 3

szerokość 31 0  mm
wysokość 90  mm
głębokość 327  mm

ok. 4,1 kg

szt. 1 
szt. 3

-  w ty k  szufladow y 37 k o n tak to w y  Eltra  
ty p  8 7 1 0 3 7

przyrządu bez po-Z ak ład  zastrzega sobie m ożliw ość w prow adzania zm ian konstrukcyjnych  
gorszenia jego podstaw ow ych param etrów.

u e m u ' T Sprzedaż prowadzi:

Przedsiębiorstwo Techniczno- Handlowe
’’KABIDEZ”
ul. Staiingiadzka 29/31
03- 301 Warszawa
Dział Sprzedaży Krajowej tel. 11-08- 48 
Telex: 813985


