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W p ły w  liczb y  i u sy tu o w a n ia  p u n k tów  p om iarow ych  w zg lęd em  p ola

ek sp lo a ta cy jn eg o  na d o k ła d n o ść  w y zn a czen ia  w a rto śc i p aram etrów  m od elu  op isu jącego

O k reślen ie  w arto śc i p a ram etró w  teorii w p ły w ó w  w iąże  się z pew nym  poziom em  

do k ład n o śc i ich  w y zn aczen ia . W artości błędów wyznaczanych parametrów teorii wpływów zależą 

od dokładności aproksymacji, z jak im  model teoretyczny opisuje pomierzone deformacje oraz od 

liczby punktów pomiarowych i ich usytuowania względem prowadzonej eksploatacji górniczej. 

Ponadto wartości tych błędów zależą od geometrii pola eksploatacyjnego.

Analiza literatury, zastosowane rozwiązania teoretyczne oraz wyniki pomiarów geodezyjnych 

pozwoliły sformułować i udowodnić tezę pracy:

Przy danym poziomie rozproszenia wyników obserwacji względem przyjętego modelu 

teoretycznego, dokładność wyznaczenia wartości parametrów teorii wpływów opisujących  

obniżenie terenu górniczego zależy od:

S  liczby i usytuowania punktów pomiarowych względem pola eksploatacyjnego,

• f  geom etrii pola eksploatacyjnego.

W celu udowodnienia tezy pracy wykonano symulacje komputerowe, które pozwoliły ustalić 

zależności ujmujące wpływ usytuowania linii pomiarowej oraz liczby punktów obserwacyjnych na 

wartości błędów względnych wyznaczanych parametrów tg/3,Ai,a.

W ykonane obliczenia pozwoliły stwierdzić, m.in. że:

wraz z oddalaniem linii obserwacyjnej od centrum pełnej niecki obniżeniowej maleje wartość 

maksymalnego obniżenia zarejestrowanego na linii, co skutkuje wzrostem błędów średnich 

analizowanych parametrów,

wzrost wym iarów pola eksploatacyjnego powodujący rozwój niecki obniżeniowej wpływa na 

zm niejszenie wartość błędu średniego wyznaczanych parametrów.

o b n iżen ie  teren u  g ó rn iczeg o ”


