SPIS TRESCI

Tadeusz Lamber i Jézef Wojnarowski — Mechaniczne metody po-
miaru osiowych naprezefi wlasnych w drutach stalowych .

Tadeusz Mazanek i Wladystaw Hansel — Wplyw ksztattu wlew-
nicy na wysoko§é stozka sedymentacji i strefy przyspleszone-
go, pionowego krzepniecia wlewka 2

Adam ' Gierek, Zofia Szczechowska i Janusz Gajda — Cemento-
N we kombmowane masy formierskie z dodatkaml przysplesza-
Jacymi ich wigzanie . = . & b % i

Czeslaw Mazanek Anna Baranowska i Zblgmew Postolek — Wplyw
. paramefréw technologicznych olowiowania blach stalowych

ocynkowanych, glebokotlocznych na wilasno$ci powloki cyn-

kowo-otowianej ¢ g v & 3 . . .

Jerzy Gierek — Wplyw niskich temperatur i struktury na wiasno-
Sci mechaniczne zeliw austenitycznych . . . : £

Izabella Hyla — Tworzywa sztuczne w hutnictwie .

Jerzy Szymanski, Bogna Kozbial i Danuta Hanke — Badania nad
mozliwo$cig zastosowania zywic epoksydowych Jako leplszcza
w masach formierskich . . x

Zdzistaw Lipiarz — Wplyw elektrozuzlowego przetaplama (EZP)
na zawarto§é siarki w stali H25J5 .
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