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goo katg-. zawierajacy przesuwnik fazy, znamienny

tym, ze pomiedzy nieodwracajacym wejsciem przesuw-
nika fazy (1), a nie polaczona z tym wejsciem koricowka
rezystora {R), poprzez wtérnik napiecia (2), witaczony
jest N-bitowy, binarny, czteroéwiartkowy, mnozacy
przetwornik cyfrowo-analogowy (3). przy czym wejscie
(WE) i wyjscie (WY) przesuwnika fazy (1), poprzez dete-
ktory przejscia przez zero sygnalu wejsciowego (4) i
sygnatu wyjsciowego (5), sa dolaczone do bramki EXC-
LUSIVE-OR (6). ktérej wyjscie jest polaczone z wejSciem
kierunku zliczania (U/D) binarnego licznika rewersyj-
nego (7) o pojemnosci 2" bitow, natomiast wejscie zega-
rowe {CP) tego licznika jest polaczone z wyjsciem
generatora impulséw taktujacych (8), a wyjscia licznika
rewersyjnego (7)., poprzez rejestr buforowy (8), sa pola-
czone z wejsciami cyfrowymi przetwornika cyfrowo-ana-
logowego (3), ponadto wyjscie detektora przejscia przez
zero sygnalu wejsciowego (4). poprzez monowibrator
(10), jest polaczone z przepisujacym wejsciem (PE) re-
jestru buforowego (9).
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Zastrzezenie patentowe

Uktad przesuwajacy faz¢ sygnatu sinusoidalnego o katg
znamienny tym, Ze pomi¢dzy nieodwracajacym wejSciem przesuwnika fazy (1), a nie potaczona
z tym wejéciem koficéwka rezystora (R), poprzez wtémnik napigcia (2), wlaczony jest N-bitowy,
binarny, czteroéwiartkowy, mnozacy przetwornik cyfrowo-analogowy (3), przy czym wejscie
(WE) i wyjscie (WY) przesuwnika fazy (1), poprzez detektory przejécia przez zero sygnatu
wejsciowego (4) i sygnalu wyjsciowego (8), sa dotaczone do bramki EXCLUSIVE-OR (6),
ktérej wyjscie jest potaczone z wejsciem kierunku zliczania (U/D) binarnego licznika rewersyj-
nego (7) o pojemnosci 2" bitéw, natomiast wejécie zegarowe (CP) tego licznika jest potaczone
z wyjéciem generatora impulséw taktujacych (8), a wyjscia licznika rewersyjnego (7), poprzez
rejestr buforowy (9), sa potaczone z wejSciami cyfrowymi przetwornika cyfrowo-analogowego
(3), ponadto wyjscie detektora przejScia przez zero sygnalu wejSciowego (4), poprzez mo-
nowibrator (19), jest potaczone z przepisujacym wejsciem (PE) rejestru buforowego (9).

, zawierajacy przesuwnik fazy,

Przedmiotem wynalazku jest uklad przesuwajacy faz¢ sygnatu sinusoidalnego o kqtg

niezaleznie od cz¢stotliwosci sygnatu, znajdujacy zastosowanie w uktadach do pomiaru impe-
dancji oraz w detektorach fazoczutych.

Znany jest uktad catkujacy, przesuwajacy fazg sygnatu sinusoidalnego o kqtg, zawierajacy

wzmacniacz operacyjny oraz kondensator w petli ujemnego sprzgzenia zwrotnego. Uklad ten
nie zapewnia stalej warto$ci modutu transmitancji przy zmianie czg¢stotliwosci sygnatu. Znany
jest rowniez uktad przesuwnika fazowego o przesunigciu fazy niezaleznym od czgstotliwosci,
w ktérym zastosowano uklad samoczynnej regulacji przesunigcia fazowego o kat%
stujacy rezystor sterowany napigciem wyjsciowym kiuczowanego detektora fazoczutego. Wada
tego ukladu jest niewielki zakres czgstotliwosci pracy (Met. A., Kampik M.: Przesuwnik fazowy
o przesuni¢ciu fazy niezaleznym od czgstotliwosci. Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej,
Seria: Elektryka z.119, Gliwice 1991).
T
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si¢ tym, ze pomi¢dzy nieodwracajacym wejSciem przesuwnika fazy, a nie potaczona z tym
wejsciem koricowka rezystora, poprzez wtornik napigcia, wlaczony jest N-bitowy, binarny,
czteroéwiartkowy, mnozacy przetwornik cyfrowo-analogowy. Przesunigcie fazy przesuwnika
zalezy od stanu wej$¢ cyfrowych przetwornika cyfrowo-analogowego. Wejscie i wyjscie prze-
suwnika fazy, poprzez detektory przejscia przez zero sygnatu wejsciowego i sygnalu wyjscio-
wego, sa dolaczone do bramki EXCLUSIVE-CR, ktérej wyjscie Lest potaczone z wejsciem
kierunku zliczania binarnego licznika rewersyjnego o pojemnosci 2™ bitéw. Wejscie zegarowe
tego licznika jest polaczone z wyjsciem generatora impulséw taktujacych, natomiast wyjscia
licznika, poprzez rejestr buforowy, sa polaczone z wejsciami cyfrowymi przetwornika cyfrowo-
analogowego. Wyjscie detektora przejScia przez zero sygnatu wejSciowego, poprzez monowi-
brator, jest potaczone z przepisujacym wejsciem rejestru buforowego.

, wykorzy-

wedlug wynalazku charakteryzuje
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Zaleta ukladu wedlug wynalazku jest state, w szerokich granicach niezalezne od czestot-
liwosci, przesunigcie sinusoidalnego sygnalu wejSciowego przesuwnika fazy o kat%, przy
jednoczesnym zachowaniu jego stalej amplitudy.

Przedmiot wynalazku jest pokazany w przykladzie wykonania na rysunku przedstawiaja-
cym schemat ideowy uktadu.

Przesuwnik fazy 1 przesuwa faz¢ sygnalu podawanego na jego wejscie WE o kat zalezny
od iloczynu czg¢stotliwosci tego sygnatu oraz warto$ci pojemnosci C i rezystancji wiaczonej
pomigdzy nieodwracajacym wejSciem przesuwnika a masg ukladu. Warto§¢ tej rezystancii
zalezy od wartosci rezystora R oraz stanu wejS¢ cyfrowych N-bitowego, binarnego,
czteroéwiartkowego, mnozacego przetwornika cyfrowo-analogowego 3, wlaczonego poprzez
separujacy wtornik napi¢cia 2 pomigdzy koricéwki rezystora R. Amplituda sygnatu wyjsciowego
przesuwnika zaleZy jedynie od stosunku rezystancji R2 do R1. Sygnaty z wej§cia WE oraz
wyjécia WY przesuwnika fazy 1 sa podawane na wejscia odpowiednich detektoréw przejscia
przez zero 4 i 5. Prostokatne sygnaly wyjsciowe z tych detektoréw sa podawane na bramke
EXCLUSIVE-OR 6. Wspdéiczynnik wypelmema sygnalu wyjscxowego tej bramki zalezy od
przesunigcia fazy pomi¢dzy sygnalem wejscmwym i wyjSciowym przesuwnika fazy 1, i jest

réwny 50% dla przesunigcia fazy o kat—. Sygnat wyjsSciowy bramki EXCLUSIVE-OR 6 jest

podawany na wejscie kierunku zllczama U/D binarnego licznika rewersyjnego 7 o pojemnosci
2N bitéw, przy czym na wejscie zegarowe CP tego licznika podawane s3 1mpulsy taktujace z
generatora impulséw taktujacych 8. Dla narastajacego zbocza sygnatu wyjSciowego detektora
przejscia przez zero 4 jest generowany w monowibratorze 10 impuls przepisujacy stan wyj$é
licznika rewersyjnego 7 do rejestru buforowego 9, potaczonego z wejsciami cyfrowymi prze-
twornika cyfrowo-analogowego 3. Stan wej$¢ cyfrowych tego przetwornika zmienia si¢ kazdo-
razowo po podaniu impulsu przepisujacego PE na przepnsumce wejscie rejestru buforowego 9,
az do chwili gdy wspétczynnik wypelnienia sygnatu wyjsc1owego bramki EXCLUSIVE-OR 6
bedzie réwny 50%, niezaleznie od czg¢stotliwosci sygnatu wejsciowego przesuwnika fazy 1.



166 150

R1

1)%
12

=0
N

Departament Wydawnictw UP RP. Naklad 90 egz.
Cena 1,00 zl.




	Dane bibliograficzne 
	Opis
	Zastrzeżenia
	Rysunki

