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S ta n i s ł a w  Zawada

MONTAŻ STALOWEJ KONSTRUKCJI PRZEKRYCIA HALI 
SZTUCZNEGO LODOWISKA "TOROPOL" W OPOLU

S t r e s z c z e n i e . W a r t y k u l e  pośw ięcono  głów ną uwagę montażowi w ią -  
zarów p r z e k r y c i a  o r o z p i ę t o ś c i  68 m. Z as tosow ano tutaj s p e c j a ln y  s p o ­
sób  m o n tażu ,  p rz y s to so w a n y  do m ie js co w y ch  warunków te re n o w y c h .  Poza 
obrębem p ł y t y  s z t u c z n e g o  lo d o w iska  montowano z w iązarów  o d po w iedn ie  
b l o k i ,  a n a s t ę p n i e  podnoszono  j e  w p ro w a d n ic a c h  i  p rzesu w an e  po j e z ­
d n i  na m i e j s c e  zab udow ania .  O p isany  sp o só b  montażu b y ł  ł a tw y  w r e a ­
l i z a c j i ,  a p o n a d to  n i e  wymagał u ż y c ia  k osz to w n y c h  dźwigów.

Poziomy r z u t  p r z e k r y c i a  h a l i  pokazany  j e s t  na r y s .  2 . S k ład a  s i ę  z c z ę ­
ś c i  ś ro dk ow ej p r o s t o k ą t n e j  o r a z  z 2 c z ę ś c i  t r a p e z o w y c h .  W c z ę ś c i  ś r o d k o ­
wej z n a j d u j ą  s i ę  główne w ią z a ry  w s tę p n i e  s p r ę ż o n e  o r o z p i ę t o ś c i  68 m a w 
c z ę ś c i  t r a p e z o w e j  l e k k i e  w ią z a r y  o r o z p i ę t o ś c i  13 m. W iąza ry  g łó w n e ,  wyż­
s z e j  c z ę ś c i  h a l i ,  o p i e r a j ą  s i ę  na s ł u p a c h  k ra to w y c h ,  z a ś  l e k k i e  w ią z a ry  
n i ż s z e j  c z ę ś c i  h a l i  sp o c z y w a ją  po j e d n e j  s t r o n i e  na s k r a j n y c h  w iąza rach .  
g łów nych ,  a po d r u g i e j  s t r o n i e  na s ł u p a c h  p e ł n o ś c i e n n y c h .  Na p o d łu ż n e j  
o s i  h a l i  z n a j d u j e  s i ę  p o d c ią g  k ra to w y  w s tę p n i e  sp r ę ż o n y  o ro z p ię to ś c i  68 m.

Duża r o z p i ę t o ś ć  w iązarów  głów nych  o ra z  i s t n i e j ą c a  p ł y t a  s z t u c z n e g o  l o ­
dowiska n i e  p o z w o l i ł y  na p rz e p r o w a d z e n ie  montażu sposobem t r a d y c y jn y m  za 
pomocą dźw igu p r a c u j ą c e g o  w o b r ę b i e  w znoszone j h a l i .  Montaż g łów nych  w ią ­
zarów  t r z e b a  b y ło  z r e a l i z o w a ć  w spo só b  s p e c j a l n y ,  p rz y s to so w a n y  do m i e j ­
scowych warunków te ren o w y ch .  V/ tym c e l u  poza obrębem p ł y t y  s z t u c z n e g o  l o ­
dowiska wykonano s t a n o w is k o  r o b o c z e ,  na k tó rym  z elem entów  w ysyłkowych 
zmontowano b lo k  s k ł a d a j ą c y  s i ę  z j e d n e j  p a ry  w iązarów  p o łą c z o n y c h  p ł a t -  
w iam i,  - tę ż n ik a m i  i  p o d c ią g ie m .  S tan o w isk o  r o b o c z e ,  p r z e d s t a w io n e  na r y s .  
1, s k ł a d a  s i ę  z 4 p ro w ad n ic  o r a z  p o ś r e d n ic h  podpór z odpowiednim s t ę ż e ­
niem. C a ło ś ć  wykonana z o s t a ł a  w k o n s t r u k c j i  s t a l o w e j .

Po wstępnym s p r ę ż e n i u  w ią z a ry  z o s t a ł y  p r ó b n i e  o b c ią ż o n e  i  z b ad an e .  Na­
s t ę p n i e  za pomocą 4 podnośn ików  b lo k  p o d n ie s io n y  z o s t a ł  na wysokość j e z d ­
n i  zamocowanej do p row adn ic  i  s łupów  h a l i .  S łu p y  h a l i ,  p ro w a d n ice  i  j e z d ­
n i ę  montowano le k k im  dźw igiem K -255 . W k o l e j n e j  f a z i e  m ontażu zb lokow aną  
p a r ę  w iązarów  p r z e s u n i ę t o  ręc z n y m i w c iąg a rk am i na sw oje  m i e j s c e .  W t e n  sam 
sposób  montowano p o z o s t a ł e  p a ry  w iązarów . C ię ż a r  s k r a j n y c h  bloków w ynosi 
oko ło  35 T, z a ś  p o ś r e d n i c h  o k o ło  25 T. Do p o d n o sz e n ia  w iąza ró w  w ykorzy­
s t a n o  p o d n o ś n ik i  o udźw igu 25 T i  skoku  25 cm.
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Stanowisko robocze

\  J  podporu pośredni

sztucznego lodowisko

R ys. 1. Montaż głównych, w iązarów  p r z e k r y c i a
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Po p r z e s u n i ę c i u  na m i e j s c e  zabudowania 4 bloków p r z y s t ą p i o n o  do m onta­
żu p o z o s t a ł y c h  e lem entów  k o n s t r u k c j i ,  a m ia n o w ic ie :

1) p o d c ią g u ,  p ł a t w i  i  s t ę ż e ń  w p r z e d z i a ł a c h  międzyblokoi-.ych,
2) p o d c ią g u ,  w iąza rów , p ł a t w i  i  s t ę ż e ń  niższe:»  c z ę ś c i  h a l i ,
3) c i ę g n a  s p r ę ż a j ą c e g o  p o d c ią g u .

Montaż wyżej w ym ienionych elem entów przeprow adzono  sposobem t r a d y c y j ­
nym, k o r z y s t a j ą c  z l e k k i e g o  dźwigu o ra z  w ie lo k rążk ó w  zamocowanych do g ł ó ­
wnych w iązarów .

A nalizow ano  ró w n ież  in n e  k o n c e p c je  montażu g łów nych  w iązarów , z k t ó ­
ry c h  na uwagę z a s ł u g u j e  k o n c e p c ja  p r z e d s ta w io n a  na r y s .  2 . W p o czą tk ow ej  
f a z i e  montażu u s t a w io n e  b y łyb y  w obydwóch r z ę d a c h  p ie r w s z e  p a ry  słupów 
ł ą c z n i e  z t ę ż n i k a m i .  Ha t e r e n i e  z a ś ,  w o s i a c h  n iezam ontow anych  jeszcze s ł u ­
pów, wykonany z o s t a ł b y  t o r  z szyn  k o le jo w y c h  na odpowiednim p o d ło ż u .  W 
d r u g i e j  f a z i e ,  na s t a n o w is k u  roboczym usytuowanym ró w n ie ż  poza obrębem 
p ł y t y  s z tu c z n e g o  lo d o w is k a ,  p r z e w id z i a n o  montowanie b lo k u  z d o s t a r c z o n y c h  
e lem entów  wysyłkowych. Łożyska w iązarów  sp oczyw ałyby  na o d p o w iedn ich  wóz­
k a c h .  Po wykonaniu w s tępnego  s p r ę ż e n i a ,  ł ą c z n i e  z bad an ia m i po ligonow ym i,  
zbloKowane w ią z a ry  p r z e s u n i ę t o b y  dwoma w c iąga rk am i w s t r o n ę  zamontowanych 
p a r  s łupów . W t r z e c i e j  f a z i e  montażu -  za pomocą dwóch dźwigów (np .K -2 55 )  
b lo k  z o s t a ł b y  p o d n ie s io n y  i  posadow iony na s ł u p a c h .  W a n a lo g i c z n y  sp o s ó b ,  
po u s t a w i e n i u  n a s t ę p n y c h  p a r  s łu pó w , montowane b y łyb y  p o z o s t a ł e  p a ry  w ią ­
zarów .

O pisana  powyżej k o n c e p c ja  pozwala na s z y b s z e  p r z e p ro w a d z e n ie  montażu 
o r a z  e l i m i n u j e  wykonanie  ko sz tow nych  p row adn ic  i  t o r u  na d u ż e j  w y so k o śc i .  
Pomimo w idocznych  z a l e t  z k o n c e p c j i  t e j  n i e  s k o r z y s t a n o ,  d a j ą c  p ie r w s z e ń ­
stwo p o d n o sz e n iu  w iązarów  w p ro w a d n ic a c h  za pomocą podnośn ików . Przemawia 
ł y  za tym p rz e d e  w szys tk im  w zględy  b e z p ie c z n e g o  m on tażu .  P row ad n ice  z a ­
p ew n iły  w iązarora poziome p o ło ż e n i e  i  d o s t a t e c z n ą  s t a t e c z n o ś ć  w k a ż d e j  f a ­
z i e  p o d n o s z e n ia .

n a t o m i a s t  montaż w iązarów  za pomocą dwóch dźwigów o dd a lo n y ch  od s i e b i e  
p r z e s z ł o  70 m b y łby  w r e a l i z a c j i  dość  k ł o p o t l i w y .  Mogłyby w y s tą p i ć  z a k łó ­
c e n ia  w s y n c h r o n i z a c j i  p r a c y  dźwigów, z w ła szc za  p rz y  p r z e n o s z e n iu  b lo k i  
na w ysokośc i  g ło w ic  s łupów . P rz y  n i e j e d n o c z e s n e j  p r a c y  obydwóch dźwigów 
b lo k  montażowy n i e  b y łb y  s t a b i l n y ,  co w k o n s e k w e n c j i  mogłoby doprow adzić  
do a w a r i i  podnoszonych  w iązarów .
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M0HTA3K CTAJIbHOfi KOFCTPyKliJIH HOKPHTHH 
HCKyCCTBEHIIOrO KATKA "TOPOnOJIb" B TOPOa B OnOJIE

P e 3 ¡c m e

B CTaTbe raaBHoe BHHMarae noCBjnueHO MOHTaKy c k b o 3 h h x  CTponmibHhix (JepM 
npoJiecoM 6 8  m .  IIpaMeHen cneipiajibHbiii cnooo6 M O H T axca , npncnoco6jieHHoro k  MecT- 
HbiM ycjioBHHM MOHTaKHOii njioaiaflKH. BHe jiefl,aHo8 njim u KaiKa fiujiH MOHTHpoBaHH 
njiona^KH, cnapeHHUe H3 AByx $epM 6 j i o k h ,  K oiopue 6 u j ih  i i o a k h t h  AOMKpaTaMH b 
BepTHKajibHux HanpaBMK«nnx, a 3aieM  nepeflBHHyibi no AsyiaBpoBbiM nporoHaM Ha 
Mecrro yciaHOBKH. OnncaHHbiH onoco6 MOKTasca Shji AOBOJibHO npooT b  ncnojiHeHHH, 
a  KpoMe t o t o ,  He ip e S o sa a  npHMeHeHHH aoporocToamHx M O H iaatH bix  KpaHOB.

THE ASSEMBLING OP THE STEEL CONSTRUCTION COVERING 
THE HALL OP THE SKATING RINK "TOROPOL" AT OPOLE

S u m m a r  y

The p a p e r  d e a l s  c h i e f l y  w i th  t h e  a s s e m b l in g  o f  th e  r o o f  t r u s s e s  w i th  a 
sp an  o f  68  m. I n  t h i s  c a s e  a s p e c i a l  a s sem b ly  method was a p p l i e d ,  w hich 
was a d a p te d  to  th e  r o c a l  ground  c o n d i t i o n s .  Beyond th e  compass o f  t h e  i c e  
r i n k  t h e  t r u s s e s  w ere a ssem b led  t o  from  b l o c k s ,  w h ich  th e n  v.ere h o i s t e d  up 
on g u id e  p o le s  and s h i f t e d  i n t o  p o s i t i o n .  T h is  way o f  a s sem b ly  was easy  
to  be r e a l i s e d  and d id  n o t  r e q u i r e  th e  a p p l i c a t i o n  o f  ex pens iw e  c r a n e s .


