MILIWOLTOMIERZ
SZEROKOPASMOWY

V-644

ZASTOSOWANIE

Miliwoltomierz szerokopasmowy typ V644 jest prze-
znaczony do pomiardw napie¢ przemiennych w zakre-
sie od 0,05 mV do 300 V przy czgstotliwosci 10 Hz —
12 MHz oraz ttumienia i wzmocnienia w zakresie
—72 dBm — 52 dBm. Dokfadno$¢ pomiaru definiowana
jest w zakresie w1e1kosc1 okreslanych zaleznosciag
U mierz (V)-f(Hz) < 108.

Przyrzad jest skalowany w wartoSciach skutecznych
dla przebiegu sinusoidalnie przemienanego.

Mlllwoltomlerz typu V644 moze by¢ uzywany jako prze-
nosny lub stac;onarny we wszystkich laboratoriach
elektronicznych i fizycznych oraz w warsztatach na-
prawczych sprzetu elektronicznego.

Przeznaczony jest do pracy w pomieszczeniach su-
chych i ogrzewanych. Zunifikowana obudowa umozliwia
umieszczenie go W typowym stojaku aparaturowym
480 mm.

Wyposazenie przyrzadu w sonde pomiarowg o mafej
pojemno$ci wej$ciowej — dzielnik napiecia 1000: |. —
pozwala rozszerzy¢ zastosowanie przyrzgdu.

ZASADA DZIALANIA 1 BUDOWA

Zasadnicza czgscia uktadu miliwoltomierza jest trzy-
stopniowy szerokopasmowy wzmacniacz tranzystorowy,
zbudowany z elementéw dyskretnych, wzmacniajgcy
mierzone napiecie do wartosci wystarczajgcej do uzy-
skania dostatecznie liniowej detekcji, a w konsekwe-
ncji liniowych skal miernika wychyfowego.

Na podzakresach od | mV do 3000 mV napiecie mie-
rzone jest dofaczane do wejscia wzmacniacza poprzez
wtornik i dzielnik miedzystopniowy, natomiast na pod-
zakresach od | V do 300 V pomiedzy gniazdo wejscio-

we przyrzqdu a wtornik wtacza sie przelgcznikiem
zakresow dzielnik, o podzuale w stosunku 1000: I,
Askompensowany w catym pasmie czestotliwosci mie-
rzonych napiec.

Obcigzeniem wzmacniacza 1est detektor |ednopo1‘6w-
kowy z podwajaniem,na wyjsSciu ktérego otrzymuje sie
napiecie state proporcjonalne, do podwdjnej amplitudy
mierzonego sygnafu. Napigcie z detektora jest dotgczo-
ne do miernika wychyfowego o czutosci 100 pA poprzez
uktad linearyzacji skali pozwalajgcy uzyskaé dwie
liniowe skale: 0 — 1,0 oraz — 3,0.

Miliwoltomierz V644 przystosowany jest do zasilania
z sieci napiecia przemiennego 220 V.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiaru 50 pV-— 300 V
Podzakresy (wartosci I; 3; 10; 30; 100; 300'mV
koncowe) 1; 3; 10; 30; 100; 300 V
Zakres czestotliwo$ci 10 Hz do 12 MHz

Rodzaj mierzonej war- wartosc szczytowa napie-
tosci cia przemiennego — ska-

lowanie w wartosciach
skutecznych dla napiec
sinusoidalnie przemien-
nych

odniesiony do wartosci
zakresowej w podanym pa-
smie czestotliwosci nie
powinien przekraczac:

10 Hz — 20 Hz — 7%

20 Hz — 40 Hz — 15%

40 Hz — 0,1 MHz — 2%
0, MHz — 3 MHz — 5%
3 MHz — |0 MHz — 7%
10 MHz — 12 MHz — £15%

Uchyb podstawowy dla
U mierz (V)-f(Hz) <108






